SimulLUX 24

Programmierbare LED-Lichtsteuerung
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Allgemeine Information:

SimuLUX 24 ist ein mikroprozessorgesteuerter frei-programmierbarer Tageslichtsimulator (LED
Controller) mit 5 Ausgangskandlen (12-24V). Jeder Kanal kann individuell programmiert und
angesteuert werden. Der maximale Anschlusswert liegt bei 48W je Kanal, und setzt ein entsprechend
dimensioniertes Netzteil voraus. Die Programmierung sowie das Einspielen von Updates erfolgt via
USB-Verbindung mit einem Windows-PC. Uber ein 24 Stunden-Meni kénnen Sie, entsprechend der
zur Verfliigung stehenden LED-Lichtfarben, I|hren eigenen und individuellen Tagesablauf
programmieren und simulieren.

Morgenddmmerung SOFTWARE

Sonnenaufgang
Wolken
Mittagssonne
Abenddammerung
Sonnenuntergang
Mondlicht

Der Simulator bietet zudem die Moglichkeit mehrere fertige Tagesabldaufe zu speichern und per
Tastendruck zu starten. Die Menufihrung am Gerat wird durch ein Display unterstiitzt und dient
zudem zur Anzeige der aktuellen Uhrzeit.

Programmiert wird das Gerat mit Hilfe der kostenlosen SimuLUX 24 Software. (Microsoft Windows
vorausgesetzt)

Zum Download der Software bitte den QR Code scannen oder diesem Link folgen:
https://www.ledaquaristik.de/SimuLUX24

Der Download ist unterhalb der Produktbeschreibung zu finden und beinhaltet neben einigen
Beispieldateien und der Bedienungsanleitung die SimuLUX 24 Software wahlweise fiir 32-Bit und 64-
Bit Microsoft Windows Betriebssysteme.



https://www.ledaquaristik.de/SimuLUX24
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Technische Daten:

e Programme im 24h Zeitfenster einstellbar
Achtung:
o Aktuelle SimuLUX 24 Steuerung (grau) mit bis zu 48 Schaltpunkten je 24h Zyklus
o Vorgangermodell SIMU-LUX Steuerung (blau) mit bis zu 20 Schaltpunkten je 24h Zyklus
Werden weitere Schaltpunkte dariiber hinaus programmiert, fiihrt dies zu einem
fehlerhaften Programmablauf.
e 5 Kanéle/Ausgénge je 4A Leistung (max. 20A)
e 12V-24V Spannung (12V=240W / 24V=480W)
e sanfte PWM Dimmung
e Power-Off Memory Funktion (letzter Wert wird beim Einschalten wieder ausgegeben)
e Digitales Display
e Ein- und Ausgang Gber Schraubklemmen (inkl. Berihrungsschutz)
e Lieferung ohne USB-C Kabel
e Software per Download, Siehe QR Code bzw. Link auf Seite 2
e Abmessungen: 112 x 69 x 21 mm
e Gewicht: 0,2kg

Das Gerat darf nicht auf oder innerhalb der Aquarienabdeckung platziert werden!

Anschliisse am Gerat

i ’ e Links, der Reset-Knopf um die Steuerung im Falle eines Absturzes neu
- zu starten.
o Mittig die USB-C Schnittstelle um die Steuerung per USB-Kabel mit
3 dem PC zu verbinden.
™ ™ e Power: Anschluss fiir Netzteile bis max. 60W Leistung mit
entsprechendem Stecker (nicht empfohlen).

Idealerweise schlieRen Sie Ihr Netzteil aber auf der

gegeniiberliegenden Seite am Netzteil-Eingang an:

Anschluss am PC zur Programmierung

Grundsatzlich erfolgt der Anschluss an den PC/Notebook mit einem USB-C Kabel. Fiir die
Programmierung selbst, ist keine weitere Stromversorgung am SimuLUX 24 notwendig. Soll allerdings
wahrend der Programmierung ebenfalls die Beleuchtung getestet werden, achten Sie darauf, dass
zuerst eine USB-Verbindung hergestellt wird und erst danach ein LED-Netzteil mit dem SimulLUX 24
verbunden wird. Andernfalls kdnnen Verbindungsprobleme zwischen Windows und Steuerung
auftreten, ggf. wird das Gerat nicht erkannt.
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Anschluss von Stromversorgung (LED-Netzteil) und Beleuchtung

Gesamtleistung (total power) | Netzteil
max. 20A (240W/12V, 480W/24V) Einga ng
OUTPUT =5x 4A (48W/12V, 96W/24V)| (INPUT)

Gesamtleistung (total power) | Netzteil
max. 20A (240W/12V, 480W/24V) Einga ng
OUTPUT =5x 4A (48W/12V, 96W/24V)| (INPUT)

5 4 3 2 1 1-5 |DC 12-24V

oder

Trennen Sie die Stromversorgung wahrend Sie die LED-Leisten anschlieBen!

Anschluss der Beleuchtung an die Ausgangskanile (OUTPUT)

@ Die Plus-Pole (je nach LED-Modell braun oder rot) aller Leuchten werden hier
1-5 zusammengefasst angeschlossen:

Tipp: Mit der beiliegenden Wago Steckklemme kdnnen Sie auf einfachste Art die betreffenden
Kabel/Adern verbinden. Der Betatigungshebel wird dabei so weit getffnet, bis er einrastet, der
abisolierte Leiter eingefiihrt und der Hebel wieder in die Ausgangsposition umgelegt - fertig!

@ @ @ 0 Die Minus-Pole (blau oder schwarz) werden jeweils auf den
5 4 3 2 1 gewlinschten Ausgangskanal gelegt (1-5)

Anschluss der Stromversorgung

I\{etzteii LED-Netzteile werden auf die +/- Klemmen am Netzteil Eingang angeschlossen. Wir
Em:g:s?g empfehlen ausschlieBlich Netzteile ohne Rundstecker zu verwenden um einen sicheren
( ) und verlasslichen Betrieb zu gewahrleisten.

® ©
l soiiaidl| Alternativ kann ein Netzteil mit Rundstecker am gegeniiberliegenden Anschluss
verwendet werden, hier max. 60W 12VDC. Es kann insgesamt nur ein Netzteil verwendet
werden!



Software Installation
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Installieren Sie die SimuLUX 24 Software zur Programmierung lhrer SimuLUX 24 Tagessimulation.
Software und Beispielprogramme sind per Download unter:

https://www.ledaquaristik.de/SimuLUX24 verfligbar. Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows,

USB-Schnittstelle

Wahlen sie die fiir Ihr Betriebssystem passende 32-Bit oder 64-Bit Version, und flihren Sie die Datei
SimuLUX24_LEDaqua_Setup(...).msi aus und folgen den Anweisungen wahrend der Installation.

AnschlieBend kdnnen Sie die Software starten und finden bereits ein Demo-Programm vor, dass Sie
sofort nutzen oder entsprechend lhren eigenen Vorstellungen anpassen kénnen.

4% SimulUX 24 - Neues Projekt
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Fiir jeden Kanal steht ein separates Diagramm mit Beleuchtungskurve zur Verfiigung. Die einzelnen
Schaltpunkte lassen sich per Drag&Drop verschieben, bzw. per Doppelklick weitere Schaltpunkte
hinzufiigen. Die Bedienung ist somit sehr simpel und weitestgehend selbsterklarend. Unter dem
Menupunkt Datei kdnnen die Einstellungen anschlieend gespeichert werden.

Achtung:

o Aktuelle SimuLUX 24 Steuerung (grau) mit bis zu 48 Schaltpunkte je 24h Zyklus
o Vorgangermodell SIMU-LUX Steuerung (blau) mit bis zu 20 Schaltpunkte je 24h Zyklus
Werden weitere Schaltpunkte dariiber hinaus programmiert, fiihrt dies zu einem fehlerhaften

Programmablauf.


https://www.ledaquaristik.de/SimuLUX
https://www.ledaquaristik.de/SimuLUX
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Beispielprogramme

#* SimulUX 24 - Neues Projekt

Datei  Editieren Gerdt Kanal Mode Sprach
Meues Projekt wchitt: 12
Lade Projekt .
Speichere Projekt
Speiche Projekt als

Importiere TMF (PLED)
Exportiere TMF (PLED) S|

Import LMF (LEDControl)
Export LMF (LEDControl)

Export RAW
Projekt Information

Beenden

B

[16:22-00
50 50 50 50 30
Kanal Leistung

Unter dem Menlpunkt Datei haben Sie zudem die Méglichkeit per Lade Projekt weitere
Beispielprogramme zu 6ffnen, die wir bereits fiir verschiedene Beleuchtungen aus unserem
Programm vorbereitet haben. (Siehe Download/ZIP Ordner). Eine Individuelle Anpassung an lhre
Bediirfnisse ist dennoch zu empfehlen.

Zudem besteht die Moglichkeit eventuell vorhandene TMF Programme aus der friiheren PLED
Software zu importieren.
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Einstellungen, Test und Ubertragung

& SimulUX 24 - Neues Projekt

Datei  Editieren
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Dernco Geschwindigkeit >
Suche WiFi Gerdte
Setup TC421 WiFi
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Ik

Nachdem das Gerat per USB mit dem PC verbunden wurde, sollte die Uhrzeit mit dem SimuLUX
Gerat per Synchronisieren der Zeit aktualisiert werden.

Ein Programm kann im Schnelldurchlauf getestet werden, lber Spiele Demonstration lauft das
Programm im Schnelldurchlauf ab, Die Abspielgeschwindigkeit ldsst sich Gber Demo speed anpassen.

Ist das Programm fertig und einsatzbereit wird es per Projekt hochladen auf das SimuLUX Gerat
Ubertragen. (USB Verbindung vorausgesetzt)

Uber den + Button kdnnen neue/weitere Projekte hinzugefiigt werden. Alle dort aufgelisteten
Projekte werden auf das Gerét iibertragen. Uber die Meniitasten am Gerit ist dann ein Wechsel
moglich, z.b. von Tagesablauf zu ImmerAn fiir spontane Wartungsarbeiten am Aquarium.

Funktionstasten am Gerat

Mit Hilfe der Funktionstasten kann zwischen den auf das Gerét

e e e Ubertragenen Programmen manuell gewechselt werden. Eine
O | I O O Programmierung oder Anderung am Programmablauf kann tiber

diese Tasten nicht vorgenommen werden.
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Serviceleistung

Die Lichtsteuerung soll sofort startklar sein?

Und zwar genau nach lhren Vorstellungen?

Dann ist die "Serviceleistung Programmierung" genau das Richtige fiir Sie!

[

Je nach Auswahl und Gerat in Ihrem Bestellumfang, programmieren wir die Lichtsteuerung mit einer
Tagesplanung (Mo-So gleicher Ablauf zzgl. Uhrzeit und Helligkeit)

Sie kdnnen uns entweder detaillierte Vorgaben fir Ihre Wunschprogrammierung zukommen lassen,
oder wir programmieren das Gerat entsprechend unseren Erfahrungswerten und lhrem sonstigen
Bestellumfang mit einem aus unserer Sicht optimalen Beleuchtungsprogramm. Fir letzteres
bendétigen wir nur grobe Angaben zu gewiinschten Ein- und Ausschaltzeiten.

Hier geht es zum Produkt: www.ledaquaristik.de/artikelnummer/098-0007

Service



http://www.ledaquaristik.de/artikelnummer/098-0007

